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WIJ GAAN VLIEGEN!! 
 

met  

Jaap PA7DA 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UITNODIGING VOOR DE BĲEENKOMST 

OP VRĲDAG 08 maart 2024 
“De Woeste Hoeve” 

Dorpsstraat 51 
1842 GT Oterleek 

Aanvang: 20.00 uur
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        Drones! Wat en Hoe? 

Op de verenigingsavond van 
vrijdag 08 maart presenteert Jaap 
van Duin PA7DA “Drones in het 
algemeen.”


Wat mag wel, maar heel vaak niet. 
Waar mag je vliegen en hoe hoog, 
maar ook hoe ver. Wat zijn de belangrijke 
documenten om te vliegen. Moet ik aan bepaalde 
vereisten voldoen, als ook de drone? Wat kan je 
ermee? 


Tot zijn pensionering werkte Jaap bij TUDelft, faculteit CiTG, Lab Hydraulics, 
waarvandaan hij promovendi, afstudeerders en zo af en toe een Professor 
technisch begeleide bij hun veldwerk, welke vaak in opdracht was van 
Rijkswaterstaat, Waterschappen, aannemers in Kust- en Rivier Waterbouw 
met o.a. het verrichten van inspecties d.m.v. van drones.


Na de pensionering is dit eigenlijk een leuke bezigheid en gaat een drone 
vaak mee met de fiets of auto.

Naast deze bezigheid door geheel Europa is het fijn en prettig vertoeven met 
en bij de kinderen in Aruba en leverde dit ook een mooie presentatie over de 
activiteiten van P40DA. Of iedere twee jaar op bezoek bij vrienden en oud-
collega’s in Israel 4X. Dan gaat de radio ook mee.

 

                                                            Kornwerderzand op 100meter hoogte 
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De laatste avond. 
Het was de beurt aan onze Algemene Ledenvergadering 2024, niet 
de meest geflatteerde avond maar het staat in de reglementen dus 
gewoon doen. 

De voorzitter Jan PA0PSY opende en gelijk met de mededeling dat de koffie 
en het drankje en de pinda’s voor rekening was voor de vereniging


Voor het bestuur toch een belangrijke avond, je doet dit werk naar eer en 
geweten en dan wil je ook horen wat de leden hiervan vinden, want 
uiteindelijk drijft daar alles op en doe je het voor en gelukkig gezien de avond 
een goede opkomst


Dit jaar hadden we één aftredend bestuurslid Ton PA3BBY, maar heeft zich 
ook weer herkiesbaar gesteld en werd weer herkozen, alle handen gingen 
omhoog, hij is een grote schakel in het geheel want Ton regelt de lezingen en 
dat doet hij goed en het valt niet altijd mee om iemand te “strikken”, en/of 
het interessant is en dat iedereen er zich in kan vinden wat de spreker heeft 
te vertellen. Ton proficiat  met je benoeming.

De verslagen van de secretaris zagen er weer prima uit, de uitnodiging en 
het verslag van 2023 en de binnengekomen stukken waren allemaal 
inzichtelijk.


Voor Rob PA1EMT, de penningmeester,  is het altijd een spannend moment 
klopt de kas en de begroting voor volgend jaar, maar alles klopte weer als 
een bus en daar was de kascontrolecommissie het geheel mee eens en gaf 
ook haar decharge. De kascontrolecommissie werd dit jaar gedaan door 

Hans PH0V en Herman PA9HS, de laatste is aftredend dit jaar, de 
reserve Piet PA1VDM neemt het over en Ed PA3KOE wordt de 

reserve.


Op 20 april 2024 wordt de 84ste VR gehouden op een geheel andere lokatie 
en centraler in het land nl. bij “De Stuw”, De Brink 10 3871 AM te 
Hoevelaken, ook bekend van de verkeerssituaties hi. Als A01 hadden wij 
geen punten om in te brengen in eerste instantie wel, het betrof, of het een 
idee is om de bescheiden van de verenigingen op te slaan in een cloud bij 
het HB, alleen toegankelijk voor de betreffende verenigingen, mocht er een 
crash gebeuren bij de vereniging zelf. Maar we gaan het ICT van  het HB zelf 
benaderen, want gaan er van uit dat je als vereniging daar niet zoveel op 
tegen kan zijn.


Als vertegenwoordigers van A01 gaan heen: Jan PA0JSY, Ton PA3BBY, Piet 
PA1VDM en Ed PA3KOE. De voorstellen waar over gestemd moet worden 
komen nog in de Electron te staan, die worden nog even besproken op de 
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avond en geven wij het panel mee een advies waar hoe zij moeten stemmen, 
natuurlijk wel met de nodige vrijheid, want op de VR kan er zomaar iets 
worden gewijzigd..


Dit was een kleine impressie van de algemene ledenvergadering 2024, de 
voorzitter besloot de avond, rond 21.20 uur met dank voor de bijdrage. 


Het was nog niet helemaal klaar want Simon PE1PGW had een filmpje 
meegenomen over  het beroemde vliegtuig “De Uiver” welke heeft 
meegedaan aan de welbekende Melbourne race. Het was een verslag van de 
reis die het vliegtuig (DC2) maakte vanuit de  USA naar Nederland die het 
vliegtuig hadden aangekocht. 

Meeuwes PD5MES 

Melbourne-race.  De Uiver werd in 1934 vooral beroemd door een vlucht 
van Mildenhail in Suffolk naar Melbourne in Australië. De MacRobertson 
Londen - Melbourne luchtrace werd georganiseerd om het eeuwfeest 
van Melbourne te vieren. De race duurde van 20 tot 24 oktober. 
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Knutselen met buizen: de ECC86 ( uit de knutselhoek) 

Eigenlijk is de tijd van de buizen voorbij. Maar ze gaan gewoon niet kapot! 
Sommige buisradio's werken nog steeds en sommige buizen wachten in de 
knutseldoos op hun nieuwe inzet. Als de hoge spanningen er niet waren! De 
anodespanning van 250 V kan behoorlijk pijnlijk zijn! Je wilt ook niet graag 
een moordenaarsmachine bouwen waarmee de kinderen kunnen spelen. 
Maar ze zijn er wel, de buis die met 6 V werkt! 'Lve de ECC86!


In het begin van de jaren '60 stond de elektronica-industrie voor een 
probleem. De transistor was net geboren en je kon eindelijk autoradio's 
bouwen zonder hackers en grote transformatoren. Helaas was de cut-off-
frequentie nog zo laag dat je met transistors geen bruikbare FM-mengtrap 
kon gebruiken. Er moest een buis worden gebruikt. Er werden dus 

autoradio's gebouwd met een buis en 
anders alleen transistors. Deze buis was 
de ECC86 'voor FM-ingangs- en 
sellbstrerende mengstanden in auto-
ontvangers met directe voeding uit de 
accu van de auto'. Volgens de datasheet 
kan een anodespanning van 6,3 V of 
12,6 V worden gebruikt. 

De verwarmingsspanning is altijd 6,3 V. 
De laagspanningsbuis ECC86 is te 
danken aan dit unieke knelpunt in de 
geschiedenis van de elektronica.


Nu kun je volgens de oude gewoonte van 
vaders een metalen chassis buigen, een 
buisvormige fitting vastschroeven en 
alles met soldeerogen opbouwen. Maar 
dat is voor mij persoonlijk te ingewikkeld 
voor een paar kleine pogingen. Daarom 
is het alternatief: een sokkel, een paar 

draden erop, klaar.
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En dan de eerste poging: 6 volt 
verwarmingsspanning, even wachten: het gloeit! 
De verwarmingsdraad is dus nog intact. En nu de 
tweede poging: plaats een voltmeter tussen de 
kathode k en het bedieningsrooster g. In feite kan 
er op het rooster een negatieve spanning van ca. 
1 V wordt gemeten. Dit is het bewijs dat de buis 
nog steeds werkt. Dat kan trouwens met elke 

buis. Elektronen worden door de hete kathode in 
de ruimte gegooid en komen bij het rooster terecht. Als het is opgeladen tot 
een bepaalde negatieve spanning, worden de afstotende krachten op de 
volgende elektronen zo sterk dat ze het rooster niet meer kunnen bereiken. 
De ECC86 bevat twee trioden (buizen met drie elektroden, kathode, rooster 
en anode) buizen, dus de test wordt twee keer uitgevoerd.


Is het goed? Dan kan het knutselen 
beginnen. De buis past perfect op een 
Kosmos-bouwpakket. Voor verwarming 
kan een gestabiliseerde voeding van 6 
V of een batterij worden gebruikt. Nooit 
meer dan 6 V, want de gloeidraad 
brandt snel door. En een EC86 is niet 
meer op elke hoek te koop.


De datasheet toont de 
transmissiekarakteristiek van de buis. Bij 6,3 
V is het niet zo steil als bij 12,6 V, maar het 
is nog steeds goed bruikbaar. Je zou met 12 
V kunnen werken en de 
verwarmingsspanning kunnen verlagen met 
een weerstand. Maar het is veiliger om 
alleen met 6 V te werken, want het is 
bekend dat je fouten maakt bij het 
knutselen.

(vervolg pag.12) 
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Addendum: Wat is het verschil tussen de ECC86 en alle andere buizen? Als 
je er goed over nadenkt, zou bijna elke buis moeten werken, zelfs bij kleine 
spanningen. Waarom zou een EL95 niet werken met een anodespanning van 
6 V! Inmiddels heb ik dit veel geprobeerd. De meeste buizen werken eigenlijk 
heel goed, zelfs bij een lage anodespanning.


Van A-Freak


Omdat ik veel met buizen werk, kan ik er veel over schrijven, vooral over 
laagspanning.


Om te beginnen is de ECC86 niet de enige in de wereld met zijn gegevens. 
In hun familie zijn er nog de ECH83, die een oscillatortriode en een 
gemengde heptode bevat, en de EF97 en EF98, die bedoeld zijn als RF- en 
ZF-versterkers (de EF97 is een regelbuis met variabele steilheid).


Er zijn ook buizen voor batterijvoeding, die doorgaans worden verwarmd met 
1,25 V en een paar mA en die zijn ontworpen voor anodespanningen van 30 
V tot 90 V. Voorbeelden hiervan zijn de universele pentode DF62 (=1AD4), die 
0.1A verwarmingsstroom en 45V anodespanning nodig heeft, of de 
Russische 1J18B, die slechts 24mA verwarmingsstroom nodig heeft, maar 
60V op de anode. De laatste kost momenteel slechts ca. 50...75 cent per 
stuk!!! De DF64 schiet de vogel van zuinigheid af. Deze pentode is bedoeld 
voor hoortoestellen (toen bijvoorbeeld in brilbeugels) en heeft slechts 625 mV 
en 10mA nodig voor verwarming en 15V anodespanning.


Een ander hoofdstuk zijn de zogenaamde elektrometerbuizen, die moeten 
werken met anodespanningen van enkele volt om ionisatie van het restgas te 
voorkomen, maar die wel extreem kleine roosterstromen hebben. Een 
voorbeeld hiervan is de 4066 (niet te verwarren met de CMOS-schakelaar 
met dezelfde naam) met een rasterstroom van minder dan 2,5*10e-15 A (in 
het donker). Dit is een 400 miljoenste van een microamper! Met deze buizen 
kan de elektrostatische lading van een vlieg worden gemeten.


Zoals je al hebt gemerkt, zijn normale buizen meestal ontworpen voor 200V 
tot 300V anodespanning, maar werken meestal al vanaf 100V acceptabel. Bij 
30V worden de haalbare stromen, en met name de steilheid, echter zo klein 
dat ze vrijwel onbruikbaar zijn.


Om terug te komen op de 1J18B (ook wel 1SH18B genoemd), heb ik al een 
tijdje geleden een MW-superhetemper met 3 of 4 van deze buizen bedacht, 
maar ik moest dit project uitstellen vanwege belangrijkere dingen. Deze buis 
heeft al acceptabele waarden, zelfs bij een anodespanning van 12 V. Bij een 

HAM-Nieuws maart 2024



13

anodespanning van 60 V en een schermroosterspanning van 45 V is 
ongeveer 1,3 mA anoderuststroom en 1mA/V steilheid te bereiken. Ik raad 
het echter ten zeerste aan om een kleine gloeilamp met bijvoorbeeld 
24V,30mA als zekering in de anode-aanvoerkabel te plaatsen. Dit heeft tot nu 
toe elke verwarmingsdraad bij mij gered. Een anodebatterij van 7* 9V-
blokken kan behoorlijk veel stroom afgeven...


Met vriendelijke groet, A-Freak


De LED/LDR-knipperlicht (Uit de Knutselhoek er ligt vast nog 
wel wat spul in de junkbox)  

Is het mogelijk om een knipperlicht te bouwen met slechts één transistor? 
Dat kan! Normaal gesproken heb je twee transistors nodig om een positieve 
feedback mogelijk te maken. Maar het kan ook met een fotoweerstand (LDR) 
die door de LED wordt verlicht. De feedback vindt hier plaats via lichtstralen. 
Het circuit reageert natuurlijk ook op invloeden van extern licht. Het is 
belangrijk om zorgvuldig te testen in welke lichtomstandigheden het werkt. In 
ieder geval is er niets meer mogelijk in vol zonlicht.


Het circuit is niet moeilijk te begrijpen. Telkens wanneer het licht op de LDR 
valt, stijgt de stroom. De condensator laadt op en vergroot de basisstroom. 
Hiermee schakelt de transistor de LED volledig in. Zodra de condensator 
volledig is opgeladen, wordt de stabiele AAN-status omgedoopt tot de UIT-
status. De LED is dan uit, de basisspanning wordt negatief en de transistor 
wordt geblokkeerd. Pas als de basisweerstand het condensor volledig heeft 
overgeladen, kan het circuit weer in de AAN-stand worden gekanteld.
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Met een 

superheldere LED en een LDR met zeer lage impedantie kan het mogelijk zijn 
om een richtingaanwijzer zonder transistor te bouwen. LED en LDR zorgen 
samen voor de versterking die nodig is om trillingen te genereren.


Of het circuit werkt, hangt sterk af van de gebruikte onderdelen. Als iemand 
het zonder transistor kan, hoor ik graag van je.


De test in het laboratorium  
Gaat vooraf aan de missie.  
(Dietrich Draadloos)


Het werkt! 

Bernhard Schriefer schreef: 'Dit werkt eigenlijk ook zonder transistor, ik heb 
het circuit opgezet en de LED knippert. De bedrijfsspanning is 5V. De 
bureaulamp moet echter wel uitgeschakeld zijn, dus alles is nogal donker, 
anders kan het niet. De weerstand die de LED aanwakkert, is 4,7 kΩ voor mij. 
Bij ongeveer 4,7 kOhm is de versterking maximaal. De andere op de LDR is 
2,2kΩ De C moet bij mij minimaal 47uF hebben, daar kan het niet onder. Bij 
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1000uF is het knipperen bijzonder helder. De versterking van mijn LED/LDR-
combinatie neemt al sterk af bij een paar 10 Hz. Ik heb een heldere groene 
LED gebruikt en een LDR die hier nog lag. Ik had niet gedacht dat je er een 
oscillator mee kon bouwen! Misschien kun je met snellere onderdelen nog 
veel hogere frequenties bereiken. 

Richtingaanwijzers zonder transistor van Thomas Riga 

(Vrij vertaalt uit het Duits)


 🎉 RONDE PI4ALK   🎉 

Dinsdag 20 februari 2024 Tijd: 19.30 uur  
vierde  PI4ALK haar 200ste “RONDE” 

We hadden dat bekend gemaakt middels een HAM-Flyer EXTRA


De “ronde” van A01 Alkmaar is gestart  tijdens de coronacrisis, 
februari / maart 2020, lijkt alweer zolang geleden maar zit toch nog vers 

in het geheugen en is nu al 200 rondes verder. 


Het was een leuke “ronde” meer dan 15 amateurs 
hadden zich in gemeld, top natuurlijk!


Zonder de inzet van de wisselende “ronde” leiders 

Jan PA0JSY, Jaap PA3CSL, Hans PH0V en Ton PA3BBY 


is dit niet mogelijk, een bedankje waard. 
👏 


🎈Op naar de 250ste🎈  

https://a01.veron.nl/op-dinsdag-20-02-2024-alweer-de-200ste-ronde-van-alkmaar/
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Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De koffer is weer 
goed gevuld, de QSL-manager is u zeer erkentelijk als u de kaarten 

in ontvangst wilt nemen. 

Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het 

HAM-Nieuws

Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations:

Voor actuele informatie zie ook de website:
https://a01.veron.nl/qsl-service/

https://a01.veron.nl/qsl-service/


20

HAM-Nieuws maart 2024

Het leven is als een aardappel
soms zit het gebakken
en soms is het puree

Het HAM-Nieuws komt 10 keer per jaar uit 
en 

wordt geplaatst op onze web-site: 

https://a01.veron.nl 

Advertentiekosten per jaar:  
1 pagina € 50,00        2 pagina’s € 75,00 

INFO: a01@VERON.nl

https://a01.veron.nl

